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Kod: YXC8VZ3V-R, N2XSEYFGY

W WO ®O6e 6O 600

3.6/6 kV XLPE izoleli, yassi gelik tel zirhl,
tic damarlh, bakir iletkenli kablolar

|

R: Orgiilli Rijit iletken

Standartlar: TS IEC 60502 - 2, VDE 0276-620

Teknik Veriler

Kullanildigi Yerler

Maksimum galisma sicakligi :90°C Mekanik darbelere karsi dayanikl ve dielektrik kayiplari ¢ok
Maksimum kisa devre sicakhgi  : 250 °C (max. 5 sn.) disik olan bu kablolar; ani yik degisimlerinin oldugu
Anma gerilimi :3.6/6 kV sebekeler ile kisa devre akimlarinin biiylk oldugu yerlesim ve
Minimum bikilme yaricapi -15x D endustri bolgelerinde, kablo kanallarinda ve toprak altinda
D : Kablo capi kullanilir.

Yapisi

@ Cok telli bakir iletken. O Dis yariiletken. @ Dolgu. (@ Galvanizli celik bant.

©ic yari iletken.

e Yari iletken bant.

@ PvC dis kilif.

9 Ara kilif.

OXLPE izole. 0 Bakir ekran. QYaSS| galvanizli gelik tel.
BOYUT VE AGIRLIKLAR ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Normal Dis Cap I:let Sevk IIet_k en I?C : Ca_!lsma I§Ietr.ne . | Akim Tagima Kapasitesi

Kesit (Yaklasik) Agirhk e Direnci Indiiktansi | Kapasitesi (A)

(Yaklasik) 20 °C Max | (Yaklagik) | (Yaklagik)
Toprakta Havada

mm 2 mm kg/km m ohm/km mH/km MF/km 20°C 30°C
3x25/16 44,5 3400 1000 0,727 0,370 0,208 149 141
3x35/16 47,0 3950 1000 0,524 0,352 0,229 176 171
3x50/16 50,5 4700 1000 0,387 0,336 0,255 208 196
3x70/16 54,5 5650 500 0,268 0,318 0,288 255 249
3x95/16 58,5 6750 500 0,193 0,303 0,324 307 307
3x120/16 63,0 8000 500 0,153 0,292 0,359 353 353
3x150/25 66,0 9200 500 0,124 0,284 0,388 396 406
3x185/25 70,0 10650 250 0,0991 0,276 0,424 447 464
3x240/25 77,5 13100 250 0,0754 0,267 0,469 523 548
3x300/25 84,0 15700 250 0,0601 0,263 0,486 581 632
3x400/35 93,0 19750 250 0,0470 0,257 0,521 653 726

Not: Akim tagima kapasiteleri asagidaki sartlarda gegerlidir;

Toprakta
Havada
Sistem Sayisi : 1

:20°C’ de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yiik faktérii 0.7
:30°C’ de, yuk faktdrii 1.0





