
8.7/15 kV Halojensiz, alev iletmeyen,
XLPE izoleli, tek damarlý, bakýr iletkenli kablolar 

Yapýsý

Kod: YXC7Z1-R, N2XSH, CU/XLPE/CWS/LSZH

R: Örgülü Rijit Ýletken Standartlar: TS IEC 60502 - 2, VDE 0276-620

Teknik Veriler Kullanýldýðý Yerler
Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi iþlem 
merkezleri ve insanlarýn yoðun olarak bulunduðu iþ merkezleri 
ile yangýna hassas bölgelerde kullanýlýr.

Maksimum çalýþma sýcaklýðý      : 90 °C

Maksimum kýsa devre sýcaklýðý : 250 °C (max. 5 sn.) 

Anma gerilimi : 8.7/15 kV

Minimum bükülme yarýçapý : 15 x D
D : Kablo çapý

1 3Çok telli bakýr iletken.  XLPE izole.

2 Ýç yarý iletken. 4 Dýþ yarý iletken.

5 Yarý iletken bant.

6 Bakýr ekran.

7 Polyester bant.

8 HFFR dýþ kýlýf.
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BOYUT VE AÐIRLIKLAR ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER

Normal 
Kesit

Dýþ 
Çap 

Net 
Aðýrlýk

Sevk
 Uzunluðu

Ýletken DC 
20 ºC Max

Ýletken DC 
90 ºC Max

Çalýþma Ýndüktansý
Ýþletme

Kapasitesi
Akým Taþýma Kapasitesi 

(A)

mm ² mm kg/km m ohm/km ohm/km
***

mH/km

** *
mH/km

µF/km

Toprakta 
20 ºC

Havada
30 ºC

*** ** * *** ** *
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0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,0470

0,0366
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0,9306

0,6707
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0,3430

0,2470
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0,1587

0,1268
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0,0769

0,0602

0,0468

0,0362

0,692 

0,666 

0,640 

0,609 

0,585 

0,567 

0,549 

0,534 

0,514 

0,497 

0,477 

0,461 

0,445 

0,

0,401 

0,383 

0,362 

0,346 

0,336 

0,325 

0,317 

0,307 

0,298 

0,289 

0,282 

0,275 

420 0,164 

0,181 

0,201 

0,229 

0,255 

0,278 

0,302

0,328

0,363 

0,398 

0,447 

0,491 

0,543 
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441
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528
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345
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481

537

612
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162

195

234

292

354

407

460

527

621

709

815

921

1045

Not: Akým taþýma kapasiteleri aþaðýdaki þartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20 ºC’ de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0.7
Havada : 30 ºC’ de, yük faktörü 1.0
*** : Yan yana, kablolar arasý mesafe; havada = 1 x kablo çapý, toprakta = 7 cm
 : Üçgen demet þeklinde döþeme
Sistem Sayýsý : 1
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