
Yapýsý

1 3Ýnce çok telli bakýr iletken. PVC dýþ kýlýf.

Kod: H03VVH2-F, H05VVH2-F

F: Ýnce Çok Telli Ýletken Standartlar: TS EN 50525-2-11

Teknik Veriler
Maksimum çalýþma sýcaklýðý      : 70 °C
Maksimum kýsa devre sýcaklýðý : 160 °C (max. 5 sn.) 
Anma gerilimi : 300/300 V

  300/500 V

Kullanýldýðý Yerler
Bu kablolar ev ve ofislerde portatif aydýnlatma armatürlerinde 
kullanýlýr.

2  PVC izole.

* : 300/300 V (H03VVH2-F)
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BOYUT VE AÐIRLIKLAR ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER

Normal Kesit Dýþ Çap 
(Yaklaþýk)

Net Aðýrlýk 
(Yaklaþýk)

Sevk 
Uzunluðu

Ýletken DC Direnci
20º C Max

Akým Taþýma Kapasitesi

mm ² mm kg/km m ohm/km A

2x0,5*

2x0,75*

2x0,75

2x1,0

3.4x5,4

3.4x5,8

4.1x6,6

4.3x6,9
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PVC izoleli, yassý bükülgen, bakýr iletkenli kablolar


