89/154 kV XLPE izoleli, tek damarl,
enlemesine ve boylamasina su gegirmez,
bakir iletkenli kablolar
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Kod: N2XS(FL)2Y, CU/XLPE/LW/CWS/LW/PE

Standartlar: VDE 0276 - 632, IEC 60840
Teknik Veriler Kullanildig: Yerler
Maksimum c¢alisma sicaklig :90°C Dielektrik kayiplari ¢ok dusiik olan bu kablolar; ani yik
Maksimum kisa devre sicakligi  : 250 °C (max. 5 sn.) degisimlerinin oldugu sebekeler ile kisa devre akimlarinin
Anma gerilimi : 89/154 kv blylik oldugu yerlesim ve endustri bolgelerinde, kablo
Minimum biikiilme yaricap! :20xD kanallarinda ve toprak altinda kullanilir. Kablonun mekanik
D : Kablo capi darbelerden dolayi su almasi durumunda; bariyerler (sisen

bant) tutucu gérev yaparak suyunilerlemesini énler.

Yapisi
@ cCok telli bakir iletken. €) XLPE izole. © Yariiletken sisen bant. @) Yari iletken sisen bant. @) PE dis kilif.

G ic yari iletken. o Dig yari iletken. G Bakir iletken. e Aliminyum bant.
BOYUT VE AGIRLIKLAR ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Normal Dis Cap Net Agirlik isletme | iletken DC Direnci N
. o . Akim Tasima Kapasitesi (A
Kesit (Yaklasik) (Yaklasik) Kapasitesi 20 °C Max 3 P (A)
Havada 30 °C
mm 2 mm kg/km F/km ohm/km Toprakta | Boruda
: - 20°c | 20°C -
* %Kk * 7k
1x300/25 85,0 7100 0,15 0,0601 591 553 765 684
1x400/35 89,0 8200 0,16 0,0470 673 629 887 789
1x500/35 93,0 9700 0,18 0,0366 766 713 1027 907
1x630/35 96,0 11400 0,19 0,0283 871 829 1193 1043
1x800/35 102,0 13600 0,20 0,0221 977 928 1367 1181
1x1000/50 106,0 16000 0,21 0,0176 1143 1081 1639 1415
1x1200/50 110,0 18500 0,22 0,0151 1232 1208 1790 1535
1x1600/70 120,0 22500 0,23 0,0113 1404 1382 2100 1765
1x2000/95 126,0 26500 0,27 0,0090 1554 1523 2384 1973
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