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Kullanıldığı Yerler

Yeraltına döşenen HDPE borular içerisinde kullanılır. İletken 

çapı 0.4 mm ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafeli dağıtım 

şebekelerinde, iletken çapı 0.6 mm ve 0.9 mm olan kablolar 

ise uzun mesafeli şebeke hatlarında  kullanılır.

1 İletken

3 Çekirdek Oluşumu

1

2 İzalasyon2

4 Sargı

5 Ara Kılıf (İç Kılıf)

6 Ekran (Koruyucu Siper)

7 Dış Kılıf

Yapısı

H
ab

e
rl

e
şm

e
 K

ab
lo

la
rı

 D
o

lg
u

su
z 

Ç
if

t 
K

ılı
fl

ı Y
e

ra
lt

ı K
ab

lo
la

r 
(K

P
D

-P
A

P
 /

 P
D

-P
A

P
)

9

OUTDOOR KABLOLAR|Dolgusuz Çift Kılıflı Yeraltı Kablolar (KPD-PAP / PD-PAP)

Kablo Yapısı
İletken  : Tavlı Som Bakır
İzole      : Köpüklü Polietilen / Solid Polietilen
Dış Kılıf : LDPE

İletken
Çapı (mm)

Per
Sayısı (mm) 

Kablo
Çapı (mm)

Net
Ağırlık (kg/km)

Standart 
Sevk.Uz. (m)
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114

175

227

326

576

851

1073

1567

2042
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İletken
Çapı (mm)

Per
Sayısı (mm) 

Kablo
Çapı (mm)

Net
Ağırlık (kg/km)

Standart 
Sevk.Uz. (m)
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